ARTronic UPS

Inverter + Parjer + Statik Anahtar
ART POwer serisi 1900-2400-3600 wat
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-» iki Fonksiyon Bir Arada: Sarjer ve Inverter
-» Uzun Yedekleme Siiresi Ihtiyaclarinda ideal Céziim; 70/120 Amper Dabhili

=» Sarj Kapasitesi ile 1400-2400 Ah Akl Sarj Destegi ve Kisa Sirede Aku Sarj
=» Ug Kademeli Akl Sarji ve Ak Tipi Segimi

=» Yiksek Verim ve Agiri YUk Kapasitesi, Dusuk Bogta Calisma Akimi

=» Agir Kosullarda Yuksek Guvenilirlik



MODEL ‘ ARTpower 1512 ‘ ARTpower 2412 ‘ ARTpower 3624

Giig (VA / Watt) 1500/ 1500 2400/ 2400 3600/ 3600

Giris (AC ve DC)

Gerilim - AC 220 VAC, 1 faz + Notr
Gerilim - DC 12VDC \ 12VDC \ 24 VG
Gerilim Toleransi (AC) 176-264 VAC
Gerilim Toleransi (DC) 10.8~15 VDG 10.8~15 VDC 21.6~30 VDC
Giris Akimi (Nominal Yiikte) 165 Amper 264 Amper 198 Amper
Girig Akimi (Kisi Devrede) 400 Amper 720 Amper 540 Amper
Frekans 50/ 60 Hz (Otomatik secim)
loos ... |
Gerilim 220 VAC
Gerilim Toleransi +%5
Frekans 50 Hz
Frekans Toleransi Akiiden caligmada + 1 Hz
Transfer Zamani Maksimum 10 milisaniye
Gerilim Dalga Sekli Sindis Benzegimli
... |
Tipi Tam Bakimsiz kuru tip akii (6nerilen)
Baglanabilecek Akii Kapasitesi Maksimum 1400 Ah Maksimum 2400 Ah Maksimum 1400 Ah
Ak Diisiik Korumasi (Yuksek/Disuk Yuk) 10.8V/11.2V 10.8V/11.2V 21.6V/22.4V
Akii Yerlesimi Harici; raf veya akii kabini icerisinde
Kabul Edilen Girig Gerilimi 186-254 VAC
Akii Sarj Gerilimi 13.8VDC 27.6 VDC
Sarj Kapasitesi (Ayarlanabilir) 7~70 Amper ‘ 12~120 Amper 7~70 amper
Akil Sarj Korumasi 15VDC 30 VDC
Kontrol Paneli Agma / Kapama, Akii sarj akim ayari
Sebekeden Galisma Siirekli yanan yesil LED
Akiiden Galisma Siirekli yanan turuncu LED
Gostergeler (LED ) Sabit akim modu, siirekli yanan sari LED
’ ( ) Sa” Devrede Sabit gerilim modu, yanip sonen sari LED
KGK Hatasi Siirekli yanan kirmizi LED
 owmalor |
Tam KorumaY(ik Asin yiik, kisa devre, asiri sarj, akii diigiik korumasi
Yiik Algilama Secilebilir; %2 - %4 - %6
Verim % 94 %94 % 95
Transfer Rolesi Akimi 15 Amper 30 amper 30 amper
Gurdltd Seviyesi <45 dBA
Galigma Sicaklig 0°C ~407C
Depolama Sicakligi -20°C ~ +70°C
Nem (Yogunlasmamis) Maksimum %0-90
Koruma Sinifi IP 20
Sogutma Sekli Degisken hizli fan ile zorlanmig sogutma
Galisma Yiiksekligi <1000 metre (deniz seviyesinden)
Boyutlar (mm), GxY xD 184 x 184 x 546
Agirlik (kg) 225 245 25
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